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LNG 气化调压站建站参数调查表

尊敬的客户：

您好！为给您提供最合适的 LNG气化调压站产品，使我们的合作更快、更准确的

进行，请提供以下数据：

1. 气化调压后出口压力值： MPa

2. 气化调压后出口工作温度值： ℃

3. 额定流量值： Nm³/h (标准立方米/小时)

4. 气化调压后出口管道口径： mm

5. 预计安装场地面积： m²（或提供场地图纸）

6. 调压系统数量： （a：单路调压 b：双路调压即一开一备）

7. 调压阀品牌： （a：国产 b：进口）

8. 是否配置加臭机： （a：自动加臭 b：手动加臭）

9. 是否配置加药机： （增加燃气热值）

10. 站内 LNG储存最小使用天数 （天）

11. 是否配置流量计： （a：国产 b：进口）

12. 气化器类型选择：

a、空温式气化器 + 水浴式复热器

b、水浴式复热器（客户有条件提供锅炉热水或内燃机散热循环热水）

13. 其他参数要求：

该地区一年中的温度：最高 ℃和最低 ℃温度。

14. 其他需要填写的信息：

1）企业全称：

2）性质： 注册资金： 人数： 需求数量：

3）项目进度： （a：调研 b：初步设计 c：招标选型）

4）设备采购形式： （a：直接议价 b：入围选型 c：公开招标）
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